
Zentralausrücker 510 0180 10 
Warnhinweis

Bild 1: Warnhinweis 

Einzelverpackungen des LuK Zentralausrückers 
510 0180 10 werden ab sofort mit einem 
Warnhinweis (Bild 1) gekennzeichnet. 
Dieser weist ausdrücklich darauf hin, dass der 
Zentralausrücker nicht mit Kupplungen anderer 
Hersteller kombiniert werden soll.

Feldbeobachtungen haben gezeigt, dass es bei 
der Kombination des Zentralausrückers (Bild 2) 
mit bestimmten Kupplungen anderer Hersteller zu 
Undichtigkeiten und somit zu vorzeitigem 
Ausfall des Ausrücksystem kommen kann. 

Begründet liegt dies in der Bauart bestimmter 
Kupplungen anderer Hersteller. Weichen 
bestimmte Eigenschaften zu weit von den 
Schaeffler Standards ab, kann dies zu einer 
übermäßigen Beanspruchung des
Zentralausrückers führen, infolge dessen die 
Führungshülse aufgeraut werden kann. Dies 
wiederum führt zu einem vorzeitigen Verschleiß 
der Dichtung und somit zur Undichtigkeit. 

Um Schäden dieser Art zu vermeiden, soll der ge-
nannte Zentralausrücker daher ausschließlich mit 
LuK Kupplungen oder als Komplettlösung 
(RepSet Pro) mit von LuK freigegebenen 
Kupplungen verwendet werden.

Bild 2: LuK Zentralausrücker 510 0180 10

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

St
an

d 
11

.2
01

9 
Lu

K 
00

88
 T

ec
hn

is
ch

e 
Än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n 

Au
fg

ef
üh

rt
e 

O
E-

N
um

m
er

n 
di

en
en

 n
ur

 z
u 

Ve
rg

le
ic

hs
zw

ec
ke

n 
 

©
 2

01
9 

Sc
ha

eff
le

r A
ut

om
ot

iv
e 

Aft
er

m
ar

ke
t G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G

LuK SERVICE   INFO

Schaeffler REPXPERT Service Center: 00800 1 753-3333*
*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr
www.repxpert.de


