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Bestellhinweis:   OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.  
Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten. 
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Turbolader mit unterschiedlichen Lagergehäuse, 
luftgekühlt oder wassergekühlt? 

 
Einleitung:  
Die Hersteller hatten bei diesen Fahrzeugen Turbolader mit unterschiedlichen Kühlsystemen verbaut, 
was aus KBA-Nummer und den OE-Daten der Fahrzeughersteller nicht immer eindeutig hervor geht. 
 

Hinweis:  
Die Turbolader sind auf den ersten Blick identisch und haben die gleiche Bauform und Flanschflächen. 
Sie unterscheiden sich dennoch in luftgekühlter und wassergekühlter Ausführung. Die beiden Varianten 
sind untereinander nicht tauschbar. 
 

Anweisungen:  
Stellen Sie vor Beginn der Einbaus und Befüllung des Turboladers mit unserem Erstbefüllungs-Additive 
sicher, dass der richtige Turbolader bereitsteht. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fahrzeughersteller:  Opel, Vauxhall, Renault, Nissan 
Fahrzeuge:   Movano, Master, NV400 

Motorcode:   M9T670, M9T672, M9T676, M9T690, M9T692, M9R630, M9R692, 
                           M9R780, MR9782, M9R786, M9R788 
 

Gültigkeit:     Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der  
BTS-Nr.:        T916692, T915586             BTS-Service-Set-Nr:   T981467, T981437 

T915586 mit wassergekühlten 

Lagergehäuse 

T916692 ohne wassergekühlten 

Lagergehäuse 

Öl-Anschluss 

Kühlwasser-

Anschluss 


